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1.2
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Informacje o Taryfie

Taryfa uwzglednia postanowienia:

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.z 2012 r., poz. 1059, z p6zn.
zm.) zwanej dalej ,ustawq”;

b) rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych
zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczenn w obrocie energia elektryczng (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1200), zwanego dalej: ,rozporzqdzeniem taryfowym”;

c) rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U.z 2007 r. Nr 93, poz. 623
z pdZn. zm.), zwanego dalej ,rozporzqdzeniem systemowym”;

d) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztéw powstatlych
u wytworcow w zwigzku z przedterminowym rozwigzaniem uméw dtugoterminowych
sprzedazy mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905, z p6Zn. zm.), zwanej
dalej: ,ustawq o rozwiqzaniu KDT”;

e) Informacji Prezesa URE Nr 41/2015, z dnia 19 paZdziernika 2015 r., w sprawie stawek
optaty przej$ciowej na rok 2016.

f) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U.z 2015 r. poz. 478),
zwanej dalej: ,ustawg o OZE”".

Warunki stosowania Taryfy
Niniejsza Taryfa ustalona przez PS Operator Sp. z 0.0. z siedzibg w Chorzowie zwang dalej
»,Operatorem” obowigzuje odbiorcéw przytaczonych do sieci Operatora, w tym operatorow
systeméw dystrybucyjnych nieposiadajacych co najmniej dwoch miejsc dostarczania energii
elektrycznej z sieci przesytowej i podmioty stosownie do zawartych uméw i $wiadczonych im
ustug oraz w zakresie nielegalnego poboru energii elektrycznej.
Odbiorca posiadajacy miejsca dostarczania w réznych obszarach dzialania Operatora,
rozliczany jest wg stawek optat okreslonych dla obszaru wtasciwego dla miejsca dostarczania.
Wykaz miast i obiektéw objetych obszarem dziatania Operatora zawiera pkt 8 niniejszej
Taryfy.
Taryfa okresla:
a) grupy taryfowe i szczegétowe kryteria kwalifikowania odbiorcéw do tych grup;
b) sposéb ustalania optat za przytaczenie do sieci Operatora, za§ w przypadku przytgczenia do
sieci o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV takze ryczattowe stawki optat;
c) stawki optat za Swiadczenie ustugi dystrybucji i warunki ich stosowania, z uwzglednieniem
podziatu na stawki wynikajace z :
e dystrybucji energii elektrycznej (sktadniki zmienne i state stawki sieciowej),
e korzystania z krajowego systemu elektroenergetycznego (stawki jakosciowe),
e odczytywania wskazan uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych i ich biezgcej kontroli
(stawki abonamentowe),
e przedterminowego rozwigzania kontraktow dtugoterminowych (stawki optaty
przejsciowej),
e zapewnienia dostepnosci energii elektrycznej ze Zrédet odnawialnych w krajowym
systemie elektroenergetycznym (stawka optaty OZE);
d) sposob ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametréw jako$ciowych energii
elektrycznej i standardéw jako$ciowych obstugi odbiorcow;
e) sposob ustalania optat za:
e ponadumowny pobdr energii biernej,
e przekroczenia mocy umownej,
e nielegalny pobor energii elektrycznej;
f) optaty za ustugi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy;
g) oplaty za wznowienie dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw
z przyczyn, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 1, 2 i 4 ustawy.
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1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

Ustalone w niniejszej Taryfie stawki optat nie zawierajg podatku od towaréw i ustug (VAT).
Podatek VAT nalicza sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Operator pobiera od wytwércy optate wynikajaca ze stawki jakoSciowej od ilosci energii
zuzywanej na wilasny uzytek, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia taryfowego oraz optate
wynikajaca ze stawki jako$ciowej obliczong i pobierang przez wytwérce od jego odbiorcow,
zgodnie z § 25 ust. 3 rozporzadzenia taryfowego.

Stawki optat zawarte w Taryfie zostaly ustalone dla parametréw jakosciowych energii
okreslonych w rozporzadzeniu systemowym.

Definicje

Miejsce dostarczania energii elektrycznej - punkt w sieci, do ktérego Operator dostarcza
energie elektryczng, okres§lony w umowie o przytaczenie do sieci albo w umowie o $wiadczenie
ustug dystrybucji energii elektrycznej, albo w umowie kompleksowej, bedacy jednoczesnie
miejscem odbioru tej energii.

Moc przylaczeniowa - moc czynna planowana do pobierania lub wprowadzania do sieci,
okreslona w umowie o przytaczenie do sieci, jako warto$¢ maksymalna wyznaczona w ciggu
kazdej godziny okresu rozliczeniowego ze S$rednich wartosci tej mocy w okresach
15-minutowych, stuzaca do zaprojektowania przytacza.

Moc umowna - moc czynna, pobierana lub wprowadzana do sieci, okreslona w umowie
o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej albo umowie kompleksowej, jako wartos¢
nie mniejsza niz wyznaczona, jako warto$¢ maksymalna ze Sredniej warto$ci mocy w okresie
15 minut, z uwzglednieniem wspotczynnikéw odzwierciedlajacych specyfike uktadu zasilania
odbiorcy.

Napiecie niskie (nN) - obejmuje napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV.

Napiecie $rednie (SN) - obejmuje napiecia znamionowe wyzsze niz 1kV i nizsze niz 110 kV.
Odbiorca - kazdy, kto otrzymuje, lub pobiera energie elektryczng na podstawie umowy
z przedsiebiorstwem energetycznym.

Okres rozliczeniowy - okres pomiedzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami
urzadzen do pomiaru mocy lub energii elektrycznej, dokonanymi przez Operatora.

Przylacze - odcinek lub element sieci stuzacy do potaczenia urzadzen, instalacji lub sieci
podmiotu, o wymaganej przez niego mocy przylaczeniowej, z pozostalg czescig sieci
Operatora, $wiadczgcego na rzecz podmiotu przylgczanego ustuge dystrybucji energii
elektryczne;.

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy - liczniki i inne urzadzenia pomiarowe lub pomiarowo-
rozliczeniowe, w szczeg6lnosci: liczniki energii czynnej, liczniki energii biernej oraz
przektadniki pradowe i napieciowe, a takze uklady potaczen miedzy nimi, stuzace
bezposrednio lub po$rednio do pomiarédw energii elektrycznej i rozliczen za te energie.
Umowa - umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej lub umowa
kompleksowa.

Umowa kompleksowa - umowa zawierajgca postanowienia umowy sprzedazy energii
elektrycznej i umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej, zawarta ze
sprzedawca energii elektryczne;.

Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji - umowa o $wiadczenie ustugi dystrybucji energii
elektrycznej zawarta z Operatorem.

Taryfa - zbiér stawek optat oraz warunkéw ich stosowania, opracowany przez Operatora
i wprowadzony, jako obowigzujacy dla okreslonych w nim odbiorcéw oraz innych podmiotow
w trybie okre§lonym ustawa.

Zabezpieczenie przedlicznikowe - zabezpieczenie zainstalowane najblizej uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego od strony sieci Operatora i przez niego zaplombowane.

Ciag zasilania - zespodt elementéw sieciowych Operatora (linii, rozdzielni stacyjnych,
transformatoréw), poprzez ktére energia elektryczna dostarczana jest do wurzadzen
elektroenergetycznych odbiorcy. Zaden element jednego ciggu zasilania, z wytgczeniem uktadu
samoczynnego zataczania rezerwy oraz tacznikdw sprzegtowych nie moze wchodzi¢ w sktad
drugiego i dalszych ciggéw zasilania.
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1.3.16.

2.1.
2.1.1.

2.1.2.

Ciag zasilania powinien obejmowac co najmnie;j:

a) sie¢ na napieciu zasilania urzadzen elektroenergetycznych odbiorcy,

b) stacje redukujaca wyzszy poziom napiecia do napiecia zasilajacego urzadzenia
elektroenergetyczne odbiorcy,

c) sie¢ wyzszego poziomu napiecia, do ktorej przytaczone sa stacje redukujace.

Platnik oplaty OZE - operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz operator

systemu przesytowego elektroenergetycznego.

Zasady rozliczen za Swiadczone ustugi dystrybucji

Zasady kwalifikacji odbiorcéw do grup taryfowych.

Odbiorcy za swiadczone ustugi dystrybucji rozliczani sg wedlug stawek optat wtasciwych dla
grup taryfowych i stref czasowych okreslonych w Taryfie. Podziat odbiorcéw na grupy
taryfowe dokonywany jest wedtug kryteriow okreslonych w§ 6 ust. 1 rozporzadzenia
taryfowego.

Ustala sie nastepujacy sposdb oznaczen grup taryfowych oraz kryteria i zasady kwalifikowania
odbiorcéw do tych grup:

GRUPY
TARYFOWE

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DO GRUP TARYFOWYCH DLA ODBIORCOW:

C21 Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napiecia o mocy umownej wiekszej

od 40 kW lub pradzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze
pradowym wiekszym od 63 A, z jednostrefowym rozliczeniem za pobrang energie
elektryczna.

C11 Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napiecia o mocy umownej nie

wiekszej niz 40 kW i pradzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie
wiekszym niz 63 A, z jednostrefowym rozliczeniem za pobrang energie elektryczna.

Dla odbiorcéw przytaczanych do sieci niezaleznie od napiecia znamionowego sieci,
ktérych instalacje za zgoda Operatora nie sg wyposazone w uktady pomiarowo -
rozliczeniowe, celem zasilania w szczegélnoSci :

a) silnikow syren alarmowych;

b) stacji ochrony katodowej gazociggéw;

c) o$wietlania reklam;

d) kroétkotrwatego poboru energii elektrycznej trwajacego nie dtuzej niz rok.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

Stawki optat zawarte w Taryfie nie zawierajg kosztow eksploatacji instalacji o$wietleniowych

ulic, placéw, dréog publicznych (w szczegélnosci konserwacji, wymiany Zrédet $wiatta).

Odbiorca pobierajgcy energie elektryczng na cele o$wietleniowe ponosi optaty zwigzane

z eksploatacja instalacji oSwietleniowych w wysokosci i na zasadach okres$lonych w odrebnej

umowie.

W gospodarstwach rolnych ustugi dystrybucji energii elektrycznej pobieranej na cele

produkcyjne (np.: szklarnie, chtodnie, chlewnie, pieczarkarnie) rozlicza sie na podstawie

wskazan odrebnych uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych, wedtug stawek optat wtasciwych

dla grup C.

Odbiorca, ktory:

a) pobiera energie elektryczng z kilku miejsc dostarczania energii elektrycznej, potozonych
w sieci o roznych poziomach napie¢ - jest zaliczany do grup taryfowych oddzielnie
w kazdym z tych miejsc;

b) pobiera energie elektryczng z kilku miejsc dostarczania energii elektrycznej, potozonych
w sieci o jednakowych poziomach napie¢ - moze by¢ zaliczony do grup taryfowych
oddzielnie w kazdym z tych miejsc, z zastrzezeniem pkt c);
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2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.2,

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

C) pobiera energie elektryczng w celu zasilania jednego zespotu urzadzen z wiecej niz jednego
miejsca dostarczania energii elektrycznej na tym samym poziomie napiecia - wybiera grupe
taryfowa jednakowa dla wszystkich miejsc dostarczania;

- zgodnie z kryteriami podziatu odbiorcdw na grupy taryfowe przyjetymi przez Operatora.

Odbiorca, ktory ze wzgledu na przyjety u Operatora podzial odbiorcdw na grupy taryfowe,

dokonany na podstawie kryteriow, o ktérych mowa w pkt 2.1.2, moze by¢ dla danego miejsca

dostarczania energii elektrycznej zaliczony do wiecej niz jednaj grupy taryfowej, wybiera jedng
sposrod tych grup.

Odbiorca, o ktorym mowa w ust. w pkt. 2.1.6, moze wystapi¢ do Operatora o zmiane grupy

taryfowej, nie cze$ciej niz raz na 12 miesiecy, a w przypadku zmiany stawek optat, w okresie

60 dni od wejscia w zycie nowej taryfy. Warunki zmiany grupy taryfowej okresla Umowa.

W przypadku, gdy potaczenie instalacji lub sieci odbiorcy z siecig Operatora zrealizowane jest

za pomoca wiecej niz jednego przytacza, uktady pomiarowo-rozliczeniowe muszg by¢

zainstalowane na kazdym z tych przytaczy, z wyjatkiem przypadkéw gdzie nastepuje naturalne
sumowanie.

Odbiorcy zakupujacy ustugi dystrybucji w systemie przedptatowym, w ramach umowy

kompleksowej, ponosza oplaty wynikajace z dotychczas stosowanej grupy taryfowej

z zastrzezeniem pkt. 2.1.7. lub, w przypadku odbiorcéw nowo przytaczonych, wg grupy

taryfowej, do ktérej moga by¢ zakwalifikowani zgodnie z kryteriami, o ktérych mowa w pkt

2.1.2.

OKkresy rozliczeniowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami i ogélne zasady

rozliczen

Rozliczen z odbiorcami za dostarczang energie elektryczng i $wiadczone ustugi dystrybucji

energii elektrycznej dokonuje sie w okresach rozliczeniowych, ustalonych w taryfie

i uzgodnionych w Umowie.

Operator stosuje w rozliczeniach z odbiorcami okres rozliczeniowy wynoszacy 1 miesiac.

Okresy rozliczeniowe nie odnoszg sie do odbiorcoéw rozliczanych w systemie przedptatowym.

Sposob rozliczen z tymi odbiorcami okresla Umowa.

Jezeli okres rozliczeniowy jest dtuzszy niz miesiac, w okresie tym moga by¢ pobierane optaty

za ushlugi dystrybucji energii elektrycznej w wysokoSci okreSlonej na podstawie

prognozowanego zuzycia tej energii w tym okresie, ustalonego na podstawie zuzycia

wyznaczonego w oparciu o rzeczywiste odczyty urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych,

dokonane w analogicznym okresie poprzedniego roku kalendarzowego, z zastrzezeniem pkt

2.2.3.

W prognozach, o ktérych mowa w pkt 2.2.2. nalezy uwzglednia¢ zgtoszone przez odbiorce

istotne zmiany w poborze energii elektryczne;j.

W przypadku powstania nadptaty lub niedoptaty za pobrang energie elektryczna:

a) nadptata podlega =zaliczeniu na poczet ptatnosci ustalonych na najblizszy okres
rozliczeniowy, o ile odbiorca nie zazada jej zwrotu;

b) niedoptata jest doliczana do pierwszej faktury wystawianej za najblizszy okres
rozliczeniowy.

Operator albo Operator energetyczne $wiadczace ustugi kompleksowe, wystawiajgce odbiorcy

fakture, w rozliczeniu dotgczonym do faktury, przedstawia miedzy innymi informacje o:

a) wielko$ci zuzycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym, na podstawie ktérej
wyliczona zostata kwota naleznosci;

b) sposobie dokonania odczytu uktadu pomiarowo - rozliczeniowego, czy byt to odczyt
fizyczny lub zdalny dokonany przez upowaznionego przedstawiciela Operatora, albo odczyt
dokonany i zgloszony przez odbiorce;
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2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

2.2.12.

2.2.13.

2.2.14.

C) sposobie wyznaczenia wielko$ci zuzycia energii elektrycznej w sytuacji, gdy okres
rozliczeniowy jest diuzszy niz miesigc i gdy pierwszy lub ostatni dzien okresu
rozliczeniowego nie pokrywa sie z datami odczytéw uktadu pomiarowo - rozliczeniowego
lub gdy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nastgpita zmiana cen lub stawek optat
albo o miejscu, w ktérym sg dostepne te informacje.

Rozliczenia za dostarczang energie elektryczng s3 dokonywane na podstawie wskazan

uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych, z wylaczeniem grupy taryfowej R, dla miejsc

dostarczania tej energii, okreslonych w Umowie. Dopuszcza sie mozliwo$¢ prowadzenia
lacznych rozliczen dla wiecej niz jednego miejsca dostarczania energii.

[lo$¢ energii przyjmowana do rozliczen z odbiorcami grupy taryfowej R, jest okreslana

w umowie na podstawie wielkosci mocy przytaczonych odbiornikéw energii elektrycznej

i czasu trwania poboru energii.

W przypadku zmiany stawek optat za ustuge dystrybucji w trakcie okresu rozliczeniowego,

optata wynikajaca ze skladnika stalego stawki sieciowej, stawki optaty przejSciowej

i abonamentowej pobierana jest w wysokos$ci proporcjonalnej do ilosci dni obowigzywania

poprzednich i nowych stawek, a optata wynikajaca ze sktadnika zmiennego stawki sieciowej

i stawki jakosciowej, na podstawie rozdzielenia ilosci energii pobranej proporcjonalnie do

liczby dni przed i po zmianie stawek w oparciu o Sredniodobowe zuzycie energii elektrycznej

przez odbiorce w tym oKkresie, o ile wielko$¢ energii nie wynika z rzeczywistego odczytu.

W rozliczeniach z odbiorcami, zasilanymi z wtasnych transformatoréw, pomiaréw poboru

mocy i zuzycia energii elektrycznej dokonuje sie po stronie gérnego napiecia transformatora.

Jezeli strony Umowy uzgodnig zainstalowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych po

stronie dolnego napiecia, wielko$¢ pobranej mocy i energii elektrycznej okresla sie na

podstawie odczytow wskazan tych uktadéw, powiekszonych o wielkos$ci strat mocy i energii

w transformatorach. Straty mocy oraz energii oblicza sie na podstawie wskazan,

sprawdzonych i zaplombowanych przez Operatora, urzadzen do pomiaru wielkoSci strat.

W przypadku braku tych urzgdzen wysoko$¢ strat okresla Umowa.

Przy rozliczeniach odbiorcéw przytgczonych do sieci po stronie dolnego napiecia

transformatora, ktérego wtascicielem jest Operator, z zastosowaniem uktadéw pomiarowo-

rozliczeniowych zainstalowanych po stronie gérnego napiecia transformatordw, straty mocy

i energii elektrycznej w transformatorach, okreslone na zasadach podanych w punkcie 2.2.9.

odpowiednio odejmuje sie.

W uzasadnionych technicznie przypadkach w rozliczeniach z odbiorcami zasilanymi liniami

kablowymi lub napowietrznymi, ktére nie sg wtasnoscig Operatora, w sytuacji, gdy uktad

pomiarowo-rozliczeniowy nie rejestruje strat energii elektrycznej wystepujacych w tych
liniach, odczyty wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powieksza sie o straty energii
elektrycznej w liniach. Straty te oblicza sie na podstawie wskazan urzadzen do ich pomiaru.

W przypadku braku urzadzen do pomiaru strat, iloS¢ pobranej przez odbiorce energii

elektrycznej czynnej na ich pokrycie okresla sie w Umowie w zaleznosci od rodzaju, dtugosci,

przekroju i obcigzenia linii.

W przypadku, gdy uktad pomiarowo - rozliczeniowy, zainstalowany w innym miejscu niz

miejsce dostarczania energii elektrycznej, rejestruje straty energii elektrycznej wystepujace

w liniach bedacych wtasnoscia Operatora to odczyty wskazan uktadu pomiarowo -

rozliczeniowego pomniejsza sie na zasadach okreslonych w punkcie 2.2.11.

W  przypadku niesprawno$ci elementu ukladu pomiarowo-rozliczeniowego bedgcego

wtasnoscig odbiorcy, ktéra skutkuje niewtasciwym rejestrowaniem zuzycia energii trwajacym

dtuzej niz trzy miesigce, do rozliczen przyjmuje sie Sredniodobowe zuzycie energii

w poréwnywalnym okresie rozliczeniowym, pomnozone przez liczbe dni, w ktérych ten

element uktadu byl niesprawny, oraz stawki optat z grupy taryfowej, do ktérej byt

zakwalifikowany odbiorca, o ile Umowa nie stanowi inacze;.

W przypadku niesprawnosci elementu uktadu pomiarowo - rozliczeniowego bedacego

wlasnoscig odbiorcy, uniemozliwiajacej okreslenie ilosci pobranej mocy maksymalnej,
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2.2.15.

2.2.16.

2.2.17.
2.2.18.

2.2.19.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

3.1.
3.1.1.

trwajacej dtuzej niz trzy miesigce, w rozliczeniach za zuzycie mocy maksymalnej przyjmuje sie
warto$ci mocy przytgczeniowej, o ile Umowa nie stanowi inacze;j.

W przypadku trwajacej dtuzej niz jeden okres rozliczeniowy niesprawnosci elementu uktadu
pomiarowo - rozliczeniowego, bedacego witasnoscig odbiorcy, uniemozliwiajgcej okreslenie
iloSci pobranej energii w strefach, do rozliczenia stosuje sie stawki optat z grupy taryfowej,
wedtug ktérej mozliwe jest dokonywanie rozliczen w oparciu o sprawne urzgdzenia
pomiarowo - rozliczeniowe.

W przypadku niesprawnosci, o ktérej mowa w pkt 2.2.15, trwajacej krocej niz jeden okres
rozliczeniowy lub w przypadku niesprawnosci elementu uktadu pomiarowo - rozliczeniowego
bedacego wtasnoscig Operatora, ilos¢ energii pobranej w poszczeg6lnych strefach czasowych
doby ustala sie na podstawie proporcji odniesionych do zuzycia w tych strefach
w poréwnywalnym okresie rozliczeniowym.

Przepisy pkt. 2.2.13 - 2.2.16 nie majg zastosowania, jesli istnieje rezerwowy uktad pomiarowo
- rozliczeniowy bedacy wtasnoscig Operatora lub odbiorcy. W takim przypadku do rozliczen
przyjmuje sie wskazania rezerwowego ukladu pomiarowo - rozliczeniowego.

Czasowe odtgczenie odbiorcy od sieci, na jego zlecenie, nie zwalnia go od ponoszenia optaty
dystrybucyjnej w czes$ci wynikajgcej ze sktadnika statego stawki sieciowej i stawki optaty
przejSciowe;j.

Za wznowienie dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw z przyczyn,
o ktérych mowa w art. 6b ust. 1, 2 i 4 ustawy, z zastrzezeniem art. 6¢ ustawy, pobiera sie optate
w wysokoSci:

a) na napieciu nN 81,11 zt
b) na napieciu SN 121,65 zt

Zasady korygowania wystawionych faktur

W przypadku stwierdzenia btedéw w pomiarze lub odczycie wskazan uktadu pomiarowo -
rozliczeniowego lub innych nieprawidtowosci, ktére spowodowaty zawyzenie naleznosci za
pobrang energie elektryczng, Operator dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur.
Korekta, o ktorej mowa w pkt 2.3.1., obejmuje caty okres rozliczeniowy lub okres, w ktérym
wystepowaty stwierdzone btedy lub nieprawidtowosci.

Nadptate wynikajgcg z wyliczonej korekty, o ktorej mowa w pkt. 2.3.1,, zalicza sie na poczet
ptatnosci ustalonych na najblizszy okres rozliczeniowy, o ile odbiorca nie zazada jej zwrotu.
Podstawa do wyliczenia wielkos$ci korekty faktur, o ktorych mowa w pkt 2.3.1., jest wielko$¢
btedu odczytu lub wskazan uktadu pomiarowo - rozliczeniowego.

Jezeli okreslenie wielko$ci btedu, o ktérym mowa w pkt 2.3.4, nie jest mozliwe, podstawe do
wyliczenia wielko$ci korekty stanowi $rednia liczba jednostek energii elektrycznej za okres
doby, obliczana na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidtowo wykazanych
przez uklad pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnozona
przez liczbe dni okresu, ktorego dotyczy korekta faktury, z zastrzezeniem pkt. 2.3.7.

Jezeli nie mozna ustali¢ $redniego dobowego zuzycia energii elektrycznej na podstawie
poprzedniego okresu rozliczeniowego podstawg wyliczenia wielkosci korekty jest wskazanie
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego z nastepnego okresu rozliczeniowego, z zastrzezeniem
pkt. 2.3.7.

W wyliczaniu wielkos$ci korekty nalezy uwzgledni¢ sezonowos¢ poboru energii elektrycznej
oraz inne udokumentowane okoliczno$ci majace wptyw na wielko$¢ poboru tej energii.

Szczegotowe zasady rozliczen ustug dystrybucyjnych

Oplata za ustuge dystrybucji energii elektrycznej.

Optate za S$wiadczenie ustug dystrybucji dla okre$lonego odbiorcy, zasilanego z danego
poziomu napie¢ znamionowych, oblicza sie wedtug wzoru:
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gdzie:

3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.
3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

Opoi = Ssvn X Pi + Szvn X Eoi +Sosj X Eok + Sop X Pi+ Soze X Eokm + Oa

Opoi - | optata za swiadczenie ustugi dystrybucji obliczona dla danego odbiorcy, w
zt;

Ssvn — | sktadnik staty stawki sieciowej, w zt/kW/miesigc;

P; - | moc umowna okreslona dla danego odbiorcy, w kW;

Szva — | sktadnik zmienny stawki sieciowej, w zt/MWh lub zt/kWh;

Eoi — | ilo$¢ energii pobranej z sieci przez odbiorce, w MWh lub kWh;

Sos; - | stawka jakosciowa, w zt/MWh lub w zt/kWh;

Eok - | ilo$¢ energii elektrycznej zuZytej przez odbiorce oraz innych odbiorcéw

przytgczonych do jego sieci korzystajgcych z krajowego systemu
elektroenergetycznego w MWh lub kWh;

Sop - | stawka optaty przejsciowej, w zt/kW/miesiqgc;

Soze - | stawka optaty OZE, w zt/MWh;

Eoiim - | ilo$¢ energii elektrycznej pobranej i zuzytej przez odbiorce koricowego, o
ktérej mowa w pkt 3.1.13 w MWh lub kWh;

Oq - | optata abonamentowa, w zt.

Optata za ustugi dystrybucji w cze$ci wynikajacej ze sktadnika stalego stawki sieciowej

stanowi iloczyn sktadnika statego stawki sieciowej i wielko$ci mocy umowne;j P;.

Optata za ustugi dystrybucji w czes$ci wynikajacej ze stawki optaty przejSciowej, stanowi

iloczyn mocy umownej P;i stawki optaty przej$ciowe;.

Optata za ustugi dystrybucji dla odbiorcéw grupy taryfowej R, z zastrzezeniem pkt 3.1.5,,

sktada sie z sumy iloczynow:

a) sumy mocy przytaczonych odbiornikéw i sktadnika statego stawki sieciowej;

b) sumy mocy przytaczonych odbiornikdw, uzgodnionego w umowie czasu ich przytgczenia
i sumy sktadnika zmiennego stawki sieciowej, stawki jakoSciowej oraz stawki optaty OZE;

€) sumy mocy przytaczonych odbiornikéw i stawki optaty przejSciowe;j.

Optata za ustugi dystrybucji dla rozliczanych w grupie taryfowej R silnikéw syren alarmowych

stanowi iloczyn sumy sktadnika zmiennego stawki sieciowej, stawki jako$ciowej oraz stawki

optaty OZE i miesiecznego poboru energii elektrycznej, ktory ustala sie na poziomie 1 kWh.

Optate za ustugi dystrybucji w cze$ci wynikajacej ze sktadnika statego stawki sieciowej i optate

za ustugi dystrybucji w czeSci wynikajacej ze stawki optaty przejsciowej pobiera sie

proporcjonalnie do czasu trwania Umowy.

Optaty za ustugi dystrybucji dla odbiorcéw zasilanych z kilku przytaczy ustalane i pobierane sg

odrebnie dla kazdego przylacza, o ile obowigzujaca Umowa nie stanowi inacze;.

Odbiorcy energii elektrycznej za obstuge, polegajaca na odczytywaniu wskazan ukitadéw

pomiarowo-rozliczeniowych i ich kontroli obcigzani sg optata abonamentowa, wynikajaca ze

stawki abonamentowej zrdéznicowanej ze wzgledu na dlugo$¢ okresu rozliczeniowego,

z wytaczeniem odbiorcow zakwalifikowanych do grupy taryfowej R, ktérych instalacje nie sg

wyposazone w uktady pomiarowo-rozliczeniowe.

Stawki abonamentowe zostaty skalkulowane i s3 pobierane w przeliczeniu na uktad

pomiarowo- rozliczeniowy.

Optata abonamentowa naliczana jest w pelnej wysokosci, niezaleznie od dnia miesiaca,

w ktorym nastgpito zawarcie lub rozwigzanie Umowy.

Odbiorca, u ktérego zainstalowano przedptatowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy, ponosi

optate abonamentowg w wysokosci 50% stawki optaty abonamentowej dla najdluzszego

okresu rozliczeniowego wynikajacej z grupy taryfowej, zgodnie z ktorg jest rozliczany.

W przypadku odbiorcow rozliczanych w systemie przedptatowym optaty za ustugi dystrybucji:

a) w czesci wynikajgcej ze sktadnika zmiennego stawki sieciowej, stawki jako$ciowej i stawki
optaty OZE pobierane sg przed ich faktyczna realizacja, w wysokosci ustalonej wedlug
zasad okre$lonych w punkcie 3.1.1.w cze$ci wynikajacej ze sktadnika zmiennego stawki
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3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

3.1.16.

3.1.17.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

sieciowej i stawki jakoSciowej pobierane sa przed ich faktyczna realizacjg, w wysokosci
ustalonej wedtug zasad okreslonych w punkcie 3.1.1,;

b) w czesci wynikajacej ze sktadnika statego stawki sieciowej, w cze$ci wynikajacej ze stawki
optaty przejsSciowej, oraz optaty abonamentowej, pobierane sg z chwilg dokonywania po raz
pierwszy w danym miesigcu kalendarzowym zakupu okreslone;j iloSci energii elektrycznej
oraz ustug dystrybucyjnych. Optaty te, pobierane sg w petnej wysokosci za dany miesigc
i poprzednie miesiace, za ktére nie zostaty pobrane wczes$nie;.

Platnik optaty OZE oblicza nalezng optate OZE jako iloczyn stawki optaty OZE oraz ilosci

energii elektrycznej pobranej z sieci i zuzytej przez odbiorcéw koncowych przytaczonych:

a) bezposrednio do sieci danego ptatnika optaty OZE;

b) do sieci przedsiebiorstwa energetycznego wykonujacego dziatalno$¢ gospodarcza
w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, niebedacego ptatnikiem optaty OZE,
przytaczonego do sieci ptatnika optaty OZE;

c) do sieci przedsiebiorstwa energetycznego wytwarzajacego energie elektryczng
przytaczonego do sieci ptatnika oplaty OZE bezposrednio lub poprzez sie¢ przedsiebiorstwa
energetycznego $wiadczacego na ich rzecz ustuge dystrybucji energii elektryczne;.

Podstawg do obliczenia optaty OZE pobieranej od odbiorcy przemystowego, ktory ztozyt

o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o OZE, i dla ktérego warto$¢

wspotczynnika intensywnoSci zuzycia energii elektrycznej, o ktérym mowa w art. 53 ust. 2

ustawy o OZE, wyniosta:

a) nie mniej niz 3% i nie wiecej niz 20% - jest 80%,

b) wiecej niz 20% i nie wiecej niz 40% - jest 60%,

¢) wiecej niz 40% - jest 15%

- ilosci energii elektrycznej pobranej z sieci i zuzytej przez tego odbiorce w danym okresie
rozliczeniowym.

Energie elektryczng zuzywanag przez:

a) przedsiebiorstwa energetyczne wykonujgce dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej niebedace ptatnikami optaty OZE,

b) przedsiebiorstwa energetyczne wykonujgce dziatalnoS¢ gospodarczg w zakresie
wytwarzania energii elektrycznej

- w czeSci, w jakiej nie jest zuzywana do jej wytwarzania, dystrybucji, uwzglednia sie
w iloSciach energii elektrycznej, w odniesieniu do ktdrej pobiera sie optate OZE.

W przypadku gdy przedsiebiorstwo energetyczne wykonujgce dziatalno$¢ gospodarcza

w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, niebedace ptatnikiem optaty OZE, jest przytaczone

jednocze$nie do sieci wiecej niz jednego ptatnika optaty OZE, wnosi optate OZE do kazdego

z tych ptatnikéw, proporcjonalnie do ilosci energii elektrycznej pobranej z sieci ptatnikow

optaty OZE w okresie rozliczeniowym.

Przedsiebiorstwo energetyczne wytwarzajace energie elektryczng przylaczone jednoczesnie

do sieci wiecej niz jednego ptatnika optaty OZE wnosi optate OZE do kazdego z tych ptatnikow,

proporcjonalnie do ilosci energii elektrycznej wprowadzonej do sieci ptatnikéw optaty OZE

w okresie rozliczeniowym.

Moc umowna

Moc umowna, spos6b jej zamawiania i warunki wprowadzania jej zmian sg okreslone
w Umowie.

Moc umowna zamawiana jest przez odbiorce odrebnie dla kazdego przylacza/miejsca
dostarczania, w jednakowej wysokosci na wszystkie miesigce roku.

Dopuszcza sie zamawianie mocy umownej w niejednakowych wielko$ciach na poszczegoélne,
nie krotsze niz miesieczne, okresy roku.

W przypadku, gdy jest zamawiana rézna wielko$¢ mocy umownej na poszczegdlne okresy
roku, albo gdy moc umowna jest zmieniana w trakcie obowigzywania taryfy, szczegétowy
sposéb dokonywania rozliczen okresla Umowa.

Odbiorcy zamawiaja moc umowna, na nastepny rok, w terminie okre$lonym w Umowie.
W przypadku braku zaméwienia mowy umownej w wymaganym terminie, jako moc umowna
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3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.

3.2.11.

3.2.12.

3.2.13.

3.2.14.

3.2.15.

3.2.16.
3.2.17.

na nastepny rok przyjmuje sie wielko$¢ mocy umownej, wedtug ktérej odbiorca byt dotychczas
rozliczany.
Zmiana mocy umownej dla odbiorcow IV i V grupy przytaczeniowej nastepuje nie pdZniej niz
po uptywie dwoch miesiecy od daty zlozenia wniosku przez odbiorce, o ile w Umowie nie
ustalono inaczej.
Jezeli odbiorca, za zgodg Operatora, do ktorego sieci sg przytaczone jego urzadzenia, instalacje
lub sieci, dokonuje zmniejszenia mocy umownej, w rozliczeniach za $wiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej sktadnik staty stawki sieciowej zwieksza sie o 10 % dla catego
okresu objetego korekta.
Moc umowna okreslona dla przylacza nie moze by¢ wieksza od mocy przylaczeniowej
okreslonej dla danego przytacza, jak rowniez nie moze by¢ mniejsza od mocy wymaganej ze
wzgledu na wlasno$ci metrologiczne zainstalowanych w uktadzie pomiarowo rozliczeniowym
przektadnikéw pradowych i licznikéw energii elektrycznej, z uwzglednieniem charakterystyki
poboru mocy przez odbiorce.
Operator monitoruje pobdér mocy czynnej pobieranej przez odbiorce, zwanej dalej ,moca
pobrang”, i mocy czynnej oddawanej do sieci przez podmiot przytaczony oraz wyznacza
wielko$ci nadwyzek mocy pobranej ponad moc umowng okre$long w Umowie.
Nadwyzki mocy czynnej wyznacza sie dla kazdej godziny okresu rozliczeniowego, ze Srednich
warto$ci tej mocy rejestrowanych w okresach pietnastominutowych lub dla kazdej godziny
okresu rozliczeniowego, ze Srednich warto$ci tej mocy rejestrowanych w okresach
godzinowych, o ile uktady pomiarowo-rozliczeniowe uniemozliwiaja rejestracje w cyklu
pietnastominutowym, lub jako maksymalng wielko$¢ tej nadwyzki mocy wyznaczong
w okresie rozliczeniowym, o ile uktady pomiarowo-rozliczeniowe uniemozliwiajg rejestracje
w cyklu pietnastominutowym i godzinowym.
Za przekroczenie mocy umownej okreslonej w Umowie pobierana jest optata w wysokosci
stanowigcej iloczyn sktadnika statego stawki sieciowej oraz:
a) sumy dziesieciu najwiekszych wielko$ci nadwyzek mocy pobranej ponad moc umowng,
albo
b) dziesieciokrotnosci maksymalnej wielkoSci nadwyzki mocy pobranej ponad moc umowna
zarejestrowanej w okresie rozliczeniowym, jezeli uktady pomiarowo rozliczeniowe nie
pozwalaja na zastosowanie sposobu wskazanego w lit. a).
Optata, o ktérej mowa w pkt 3.2.11, jest ustalana i pobierana za kazdy miesigc, w ktédrym
nastapito przekroczenie, z wyjatkiem przypadku, o ktéorym mowa w pkt 3.2.11. lit. b), gdy
optata jest ustalana i pobierana w okresie rozliczeniowym.
Jezeli dostarczanie energii elektrycznej odbywa sie z kilku niezaleznych miejsc jej
dostarczania, oplate za przekroczenie mocy umownej oblicza sie oddzielnie dla kazdego
miejsca dostarczania, w ktéorym nastgpito przekroczenie tej mocy. NiezaleZznymi miejscami
dostarczania energii elektrycznej nie sg miejsca, za ktérymi wystepuje naturalne sumowanie
pobranej mocy lub w ktérych, zgodnie z Umowg, moc pobrana jest kontrolowana za pomocg
sumatora.
W przypadku, gdy moc umowna wyznaczana jest z uwzglednieniem wspéiczynnikéw
odzwierciedlajgcych specyfike uktadu zasilania, sposéb wyznaczania mocy pobranej okresla
Umowa.
Jezeli dostarczanie energii elektrycznej odbywa sie z kilku niezaleznych miejsc jej
dostarczania, a wskutek awarii w sieci Operatora lub wytaczenia lub zatgczania urzadzen
elektroenergetycznych na potrzeby tego Operatora, wzrasta suma mocy podlegajacej optacie,
optate za przekroczenie mocy oblicza sie jedynie od wartoSci przekraczajacej taczng moc
umowng, z wyjatkiem sytuacji, w ktorej awaria w sieci lub wytaczenie urzadzen nastapity w
wyniku przecigzen lub zaktécen spowodowanych pracg urzadzen odbiorcy.
Operator prowadzi w kazdym miejscu dostarczania kontrole mocy pobranej przez odbiorcow.
Odbiorcy, ktorzy we wnioskach o okreslenie technicznych warunkéw zasilania lub w umowie
zglosili wymaganie zapewnienia zwiekszonej pewnosci zasilania, okreslonej iloscig ciggow
zasilania w uktadzie normalnym pracy sieci zasilajgcej urzadzenia elektroenergetyczne
odbiorcy, ponosza podwyzszone optaty za ustugi dystrybucji wynikajace ze sktadnika statego

Taryfa PS Operator Sp. z 0.0. z siedzibg w Chorzowie 11



3.2.18.

3.2.19.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

stawki sieciowej i stawki przejsciowej w wysokoSci zaleznej od realizowanego stopnia

pewnosci zasilania, w wysokosci okreslonej w umowie.

W przypadku wystapienia w okresie rozliczeniowym, z winy Operatora, pewnosci zasilania

nizszej od ustalonej w umowie, optat za pewno$¢ zasilania w wielkosci wynikajacej ze skali

obnizenia tej pewnosci i czasu trwania wyrazonego w pelnych godzinach nie pobiera sie.

Do ustalania zwiekszonej pewnoSci zasilania przyjmuje sie tylko te przypadki, gdy:

a) ciagi zasilania w miejscu dostarczania energii elektrycznej sa w ciagtej gotowosci
(znajduja sie pod napieciem) do dostarczania energii elektryczne;j,

b) ciagi zasilania sg zaljczane urzadzeniami do samoczynnego zatgczania rezerwy lub
alternatywnie istnieje mozliwo$¢ zatgczania ich bezposrednio przez odbiorce.

Rozliczenia z odbiorcami za ponadumowny pobor energii biernej

Przez ponadumowny pobor energii biernej przez Odbiorce rozumie sie ilo$¢ energii

elektrycznej biernej odpowiadajaca:

a) wspotczynnikowi mocy tge wyzszemu od umownego wspotczynnika  tggo
(niedokompensowanie) i stanowiacg nadwyzke energii biernej indukcyjnej ponad ilos¢
odpowiadajgcg warto$ci wspotczynnika tgeo lub

b) indukcyjnemu wspoétczynnikowi mocy przy braku poboru energii elektrycznej czynnej lub

C) pojemnos$ciowemu wspoétczynnikowi mocy (przekompensowanie) zaréwno przy poborze
energii elektrycznej czynnej, jak i przy braku takiego poboru.

Rozliczeniami za pobor energii biernej w uzasadnionych przypadkach objeci s3 odbiorcy

zasilani z sieci o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, ktérzy uzytkuja odbiorniki

o charakterze indukcyjnym, o ile zostalo to okreSlone w warunkach przytgczenia lub

w Umowie.

Optacie podlega, w okresie rozliczeniowym, ponadumowny poboér energii biernej okreslony,

jako nadwyzka tej energii ponad ilo$¢ odpowiadajacg warto$ci wspotczynnika tgoo - gdy

tge > tgpo, zmierzona w strefach, w ktérych jest prowadzona kontrola poboru tej energii lub
catodobowo w zalezno$ci od rodzaju zainstalowanego uktadu pomiarowego.

Wartos¢ wspotczynnika mocy tgeo okresla sie w warunkach przytaczenia lub w Umowie.

Wartos¢ wspoétczynnika mocy przyjmuje sie w wysokosci tg ¢o = 0,4 chyba, ze indywidualna

ekspertyza uzasadnia wprowadzenie nizszej wartosci, jednak w zadnym przypadku warto$¢

wspoétczynnika mocy tgeo nie moze by¢ nizsza od wartosci 0,2. Jezeli warto$¢ wspotczynnika
tggo nie zostata okreslona w warunkach przytgczenia lub w Umowie, do rozliczen przyjmuje

sie wartos¢ tg ¢o = 0,4.

Warto$¢ wspétczynnika mocy tge okresla sie, jako iloraz energii biernej pobranej catodobowo

lub w strefach czasowych, w ktérych jest dokonywana kontrola poboru energii biernej

[w Mvarh lub w kvarh] i energii czynnej pobranej catodobowo lub w strefach czasowych,

w ktorych jest dokonywana ta kontrola [w MWh lub w kWh], z zastrzezeniem pkt 3.3.7.

Optate za nadwyzke energii biernej pobranej ponad ilo$¢ wynikajacg ze wspétczynnika tgoo

w okresie rozliczeniowym, o ktérej mowa w pkt. 3.3.1 lit. a), catlodobowo lub dla stref

czasowych, w ktdrych jest prowadzona kontrola poboru tej energii, oblicza sie wedtug wzoru:

2
Ob:kXCrkX[ ]:_L_'_t&—l}xA

gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:

Op - optate za nadwyzke energii biernej, wyrazona w ztotych,

Ck - cene energii elektrycznej, o ktérej mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy,
obowigzujaca w dniu zatwierdzenia Taryfy, wyrazong w zt/MWh lub zt/kWh,

k - krotno$¢ ceny Cy, ustalong w pkt 3.3.9. Taryfy,

tgop - wspo6tczynnik mocy wynikajgcy z pobranej energii biernej,

tgpo - umowny wspotczynnik mocy, okreslony zgodnie z pkt. 3.3.4.,

A - energie czynng pobrang catodobowo lub dla strefy czasowej, w ktorej prowadzona

jest kontrola poboru energii biernej, wyrazong w MWh lub kWh.
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3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

W uzasadnionych przypadkach, przy wystepowaniu szybkozmiennych obcigzenn moca bierna,
rozliczanie ponadumownego poboru energii biernej ponad wartos¢ wspoétczynnika tgopo
przeprowadzane jest na podstawie bezposredniego pomiaru nadwyzki energii biernej. Optata
w okresie rozliczeniowym naliczana jest zgodnie z pkt. 3.3.6. z uwzglednieniem wspétczynnika
tgo, ustalonego wedlug nastepujacego wzoru:

E,

A

tgop = +tg¢o

gdzie poszczego6lne symbole oznaczaj3:

AEp, - nadwyzke energii biernej wykazanej przez urzadzenie pomiarowe w okresie
rozliczeniowym, wyrazong w Mvarh lub kvarh,

A - energie czynng pobrang catodobowo lub dla strefy czasowej, w ktorej jest prowadzona
kontrola poboru energii biernej, wyrazong w MWh lub kWh,

tgpo - umowny wspotczynnik mocy, okreslony zgodnie z pkt 3.3.4.

Odbiorca ponosi w okresie rozliczeniowym optate wynikajacg z iloczynu catej ilosci energii

biernej, o ktérej mowa w pkt. 3.3.1. lit. b) i c) i ustalonej w pkt 3.3.9. taryfy krotnosci ,k” oraz

ceny energii elektrycznej [w zt/MWh lub zt/kWh], o ktérej mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b

ustawy, obowiazujacej w dniu zatwierdzenia taryfy.

Wspotczynnik krotnosci ,k” wskazany w pkt 3.3.6. i 3.3.8. wynosi: Kuv = 3,00, dla odbiorcow

przytaczonych do sieci nN, Ksy = 1,00 - dla odbiorcéw przytaczonych do sieci SN.

3.3.10. Jezeli dostarczanie energii elektrycznej odbywa sie z kilku miejsc dostarczania, optate za

ponadumowny pobdr energii biernej oblicza sie oddzielnie dla kazdego miejsca dostarczania.

3.3.11. W przypadku gdy konfiguracja sieci oraz miejsce zainstalowania uktadéw pomiarowo-

3.4.

3.4.1.

rozliczeniowych nie odwzorowuja rzeczywistych rozptywéw mocy oraz energii biernej
pobieranej lub oddawanej do sieci Operatora, wielko$¢ energii biernej podlegajaca rozliczeniu
ustala sie na podstawie odpowiednich pomiaréw wiasciwych dla miejsca dostarczania,
przeprowadzonych przez Operator, odbiorce lub niezalezng jednostke, w sposéb przez nie
uzgodniony, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

Bonifikaty za niedotrzymanie standardow jakosciowych obstugi odbiorcow

i parametrow jakosciowych energii

Za niedotrzymanie, dopuszczalnych pozioméw odchylenl napiecia od napiecia znamionowego

odbiorcom na ich wniosek przystugujg bonifikaty, oznaczone symbolem ,Wyr”, [w zt]:

1) jezeli warto$¢ odchylenia napiecia od dopuszczalnych warto$ci granicznych nie przekracza
10 %, odbiorcy przystuguje bonifikata w okresie doby, w wysoko$ci obliczonej wedlug

WZOoru:
2
AU
WUT = (m] X AT X CT

gdzie poszczegblne symbole oznaczaja:

AU - warto$¢ odchylenia napiecia od okreSlonych w odrebnych przepisach
dopuszczalnych warto$ci granicznych odchylen napiecia od napiecia znamionowego
[w %],

Ar - ilo$¢ energii elektrycznej dostarczong odbiorcy w okresie doby [w jednostkach
energii],

Cr - cene energii elektrycznej, o ktérej mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy,
obowiazujaca w okresie, w ktédrym nastgpito odchylenie napiecia od okre$lonych
w odrebnych przepisach dopuszczalnych wartos$ci granicznych odchylen napiecia od
napiecia znamionowego [w zt za jednostke energii];
2) jezeli warto$¢ odchylenia napiecia od dopuszczalnych wartosci granicznych przekracza
10 %, odbiorcy przystuguje bonifikata w okresie doby, w acznej wysokosSci obliczonej
wedtug wzoru:
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3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

Wur=ArxCr+ brr X tr

gdzie poszczego6lne symbole oznaczaj3:

Ar - ilo$¢ energii elektrycznej dostarczong odbiorcy w okresie doby [w jednostkach
energii],

Cr - cene energii elektrycznej, o ktérej mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy,
obowiazujacag w okresie, w ktérym nastgpito odchylenie napiecia od okreslonych
w odrebnych przepisach dopuszczalnych wartos$ci granicznych odchylen napiecia od
napiecia znamionowego [w zt za jednostke energii],

b.r — bonifikata za niedotrzymanie poziomu napiecia w zakresie okreslonych w odrebnych
przepisach dopuszczalnych warto$ci granicznych odchylenn napiecia od napiecia
znamionowego w okresie doby, wynoszaca 10,00 zl/godzine,

tr — faczny czas niedotrzymania poziomu napiecia w zakresie okreslonych w odrebnych
przepisach dopuszczalnych warto$ci granicznych odchylenn napiecia od napiecia
znamionowego w okresie doby [w godzinach].

W okresie, w ktorym nie byly dotrzymane parametry jako$ciowe energii elektrycznej, a uktad
pomiarowo-rozliczeniowy uniemozliwia okre$lenie ilo$ci energii elektrycznej dostarczonej
odbiorcy, ilos¢ tej energii ustala sie na podstawie poboru energii elektrycznej w analogicznym
okresie rozliczeniowym tego samego dnia tygodnia w poprzednim tygodniu oraz proporcji
liczby godzin, w ktérych parametry jakoSciowe energii elektrycznej nie zostaty dotrzymane, do
catkowitej liczby godzin w okresie rozliczeniowym.

Za kazda niedostarczong jednostke energii elektrycznej odbiorcy koncowemu:

a) przylaczonemu do sieci o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV przystuguje
bonifikata w wysokosci dziesieciokrotnos$ci ceny energii elektrycznej, o ktérej mowa w art.
23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, za okres, w ktérym wystapita przerwa w dostarczaniu tej
energii;

b) przytaczonemu do sieci innych napie¢ niz te, o ktorych mowa w pkt 1, przystuguje
bonifikata w wysokos$ci pieciokrotnos$ci ceny energii elektrycznej, o ktérej mowa w art. 23
ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, za okres, w ktérym wystgpita przerwa w dostarczaniu tej energii.

[lo$¢ niedostarczonej energii elektrycznej w dniu, w ktéorym miata miejsce przerwa w jej

dostarczaniu, ustala sie na podstawie poboru tej energii w odpowiednim dniu poprzedniego

tygodnia, z uwzglednieniem czasu dopuszczalnych przerw okreslonych w Umowie lub
odrebnych przepisach.

W przypadku niedotrzymania przez Operator standardéw jako$ciowych obstugi odbiorcow,

okreslonych w § 42 rozporzadzenia systemowego, odbiorcom na ich wniosek, o ile Umowa nie

stanowi inaczej, przystuguja bonifikaty w nastepujacej wysokoSci:

1) za nieprzyjecie zgloszen lub reklamacji od odbiorcy - w wysokosci 1/50 przecietnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzajacym rok
zatwierdzenia taryfy, okreSlonego w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego ogtaszanym w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor
Polski”;

2) za nieuzasadniong zwloke w usuwaniu zaktécen w dostarczaniu energii elektrycznej,
spowodowanych nieprawidtowg praca sieci - w wysokosci 1/15 wynagrodzenia, o ktérym
mowa w pkt 1;

3) za odmowe udzielenia odbiorcom, na ich Zadanie, informacji o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania energii elektrycznej, przerwanego z powodu awarii sieci -
w wysokosci 1/50 wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 1;

4) za niepowiadomienie, co najmniej z pieciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie
planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, w formie ogtoszen prasowych,
internetowych, komunikatéw radiowych lub telewizyjnych, albo w inny sposéb przyjety
na danym terenie, odbiorcéw zasilanych z sieci o napieciu znamionowym nie wyzszym niz
1 kV - w wysokosci 1/50 wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 1;
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4.

4.1.

4.2,

5) za niepowiadomienie w formie indywidualnych zawiadomien pisemnych, telefonicznych
lub za pomoca innego $rodka komunikacji elektronicznej, co najmniej z pieciodniowym
wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii
elektrycznej, odbiorcéw zasilanych z sieci o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV -
w wysokosci 1/10 wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 1;

6) za niepoinformowanie na piSmie, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, odbiorcow
zasilanych z sieci o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV o zamierzonej zmianie
nastawienn w automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach majacych wptyw na
wspo6tprace ruchowa z siecig - w wysokosci 1/15 wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 1;

7) za niepoinformowanie na piSmie, co najmniej z rocznym wyprzedzeniem, odbiorcow
zasilanych z sieci o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV o koniecznosci
dostosowania instalacji do zmienionych warunkéw zasilania - w wysokos$ci 1/15
wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 1;

8) za niepoinformowanie na pi$mie, co najmniej z trzylethim wyprzedzeniem, odbiorcow
zasilanych z sieci o napieciu znamionowym wyzZszym niz 1 kV o koniecznosci
dostosowania instalacji do zmienionego napiecia znamionowego, podwyzszonego
poziomu mocy zwarcia i innych warunkéw funkcjonowania sieci - w wysokosci 1/10
wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 1;

9) za nieuzasadniong odmowe odptatnego podjecia stosownych czynnosci w sieci w celu
umozliwienia bezpiecznego wykonania przez odbiorce lub inny podmiot prac w obszarze
oddziatywania tej sieci - w wysokos$ci 1/15 wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 1;

10) za nieudzielenie, na zadanie odbiorcy, informacji w sprawie zasad rozliczenn oraz
aktualnych taryf - w wysokosci 1/50 wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 1;

11) za przedtuzenie czternastodniowego terminu rozpatrzenia wniosku lub reklamacji
odbiorcy w sprawie zasad rozliczen i udzielenia odpowiedzi, za kazdy dzien zwtoki -
w wysokosci 1/250 wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 1;

12) za przedtuzenie czternastodniowego terminu sprawdzenia prawidtowos$ci dzialania
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego lub czternastodniowego terminu laboratoryjnego
sprawdzenia prawidtowosci dziatania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, za kazdy dzien
zwloki - w wysokosci 1/250 wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 1;

13) za uniemozliwienie wykonania dodatkowej ekspertyzy badanego ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego, na wniosek odbiorcy ztozony w ciagu 30 dni od dnia otrzymania wyniku
badania laboratoryjnego - w wysokosci 1/15 wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 1.

Zasady ustalania optat za przylaczanie podmiotow do sieci.

Podmioty, ktérych urzadzenia, instalacje i sieci sg przytaczane do sieci dzieli sie na nastepujace

grupy przylaczeniowe:

a) grupa IV - podmioty, ktérych urzadzenia, instalacje i sieci sa przytaczane bezposrednio do
sieci o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV oraz mocy przytaczeniowej wiekszej
niz 40 kW lub pradzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze pradowym
wiekszym niz 63 A;

b) grupa V - podmioty, ktorych urzadzenia, instalacje i sieci sg przytaczane bezposrednio do
sieci o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV oraz mocy przylaczeniowej nie
wiekszej niz 40 kW i pradzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze
pradowym nie wiekszym niz 63 A;

c) grupa VI - podmioty, ktorych urzadzenia, instalacje i sieci sa przytgczane do sieci poprzez
tymczasowe przytacze, ktére bedzie na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie
zastgpione przylaczem docelowym, lub podmioty, ktérych urzadzenia, instalacje i sieci sg
przytaczane do sieci na czas okreslony, lecz nie dtuzszy niz 1 rok.

Napiecie znamionowe, o ktéorym mowa powyzej okresla sie w miejscu dostarczania energii

elektryczne;.

Za przylaczenie zrédet wspoédtpracujacych z siecig oraz sieci przedsiebiorstw energetycznych

zajmujacych sie dystrybucja energii elektrycznej pobiera sie optate ustalong na podstawie

rzeczywistych naktadéw poniesionych na realizacje przytaczenia, z wytaczeniem odnawialnych
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4.3.

4.4.

zrédet energii o mocy zainstalowanej nie wyzszej niz 5 MW oraz jednostek kogeneracji o mocy
elektrycznej zainstalowanej ponizej 1 MW, za ktorych przylaczenie pobiera sie potowe optaty
ustalonej na podstawie rzeczywistych naktadéw oraz z wylaczeniem mikroinstalacji, za
przytaczenie ktorej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej nie pobiera sie optaty.

Za przytaczenie lub zwiekszenie mocy przytaczeniowej podmiotéw zakwalifikowanych VI grupy
przytaczeniowej, przytgczanych do sieci o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, innych niz
okreslone w punkcie 4.2, pobiera sie optate ustalong na podstawie jednej czwartej rzeczywistych
naktadéw poniesionych na zwiekszenie mocy przylaczeniowe;j.

Za przylaczenie podmiotéw zakwalifikowanych do IV i V grupy przytaczeniowej oraz podmiotow
zakwalifikowanych do VI grupy, przylaczanych do sieci o napieciu znamionowym nie wyzszym
niz 1 kV, innych niz okreslone w punkcie 4.2, pobiera sie optate, ktora stanowi iloczyn stawki
optaty za przylaczenie zawartej w ponizszej tabeli oraz wielkoSci mocy przylaczeniowej
okreslonej w umowie o przytaczenie, z zastrzezeniem pkt 4.5.

Stawka optaty
Grupa [zt ] kW]
przytaczeniowa
za przytacze napowietrzne za przytgcze kablowe

v 44,16 60,57
Y 44,16 60,57
VI * 44,16 60,57

V| ** 7,74

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

*  w przypadku, gdy jest budowane przytacze,
** w przypadku podtaczenia do istniejacej sieci.

W przypadku, gdy dtugos¢ przytgcza przekracza 200 metrow od podmiotéw zakwalifikowanych
do IV i V grupy przylaczeniowej oraz podmiotéw zakwalifikowanych do VI grupy
przytaczeniowej, przytaczanych do sieci o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, innych
niz okreslone w pkt 4.2., w sytuacji gdy jest budowane przytacze, pobiera sie dodatkowa optate
w wysokosci 24,29 zt za przytacze napowietrzne, 32,89 zl za przytacze kablowe, za kazdy metr
powyzej 200 metréw dlugosci przytacza.

Za zwiekszenie mocy przylgczeniowej dla podmiotéw zakwalifikowanych do IV i V grupy
przylaczeniowej oraz VI grupy przylaczeniowej, przytaczanych do sieci o napieciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, innych niz w pkt. 4.2., dokonanej na wniosek podmiotu
przylaczanego, dla ktoérego nie zachodzi konieczno$¢ wymiany lub przebudowy przytacza
pobiera sie optate stanowigcg iloczyn stawki optaty ustalonej w taryfie i przyrostu mocy
przylaczeniowe;j.

Za wymiane lub przebudowe przylacza bez zwiekszenia mocy przylaczeniowej, dokonywang na
wniosek przytaczonego podmiotu, optate ustala sie na podstawie rzeczywistych naktadéw
z tym zwigzanych.

Za wymiane lub przebudowe przylacza zwigzang ze zwiekszeniem mocy przylaczeniowej,
dokonywang na wniosek przylaczonego podmiotu zakwalifikowanego do grup
przytaczeniowych, o ktéorych mowa w pkt 4.3, pobiera sie optate stanowigca sume
rzeczywistych naktadoéw poniesionych na wymiane lub przebudowe przytacza ustalonych dla
dotychczasowej wielko$ci mocy przytaczeniowej oraz optaty za przyrost mocy przytaczeniowej
stosownie do pkt. 4.3.

Za wymiane lub przebudowe przylacza zwigzang ze zwiekszeniem mocy przylaczeniowe;j,
dokonywang na wniosek przylaczonego podmiotu zakwalifikowanego do grup
przytaczeniowych, o ktéorych mowa w pkt. 4.4., pobiera sie optate obliczong jako sume
rzeczywistych nakladéw poniesionych na wymiane lub przebudowe przytgcza ustalonych dla
dotychczasowej wielkoSci mocy przylaczeniowej i optaty za przyrost mocy wynikajacej
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

z iloczynu stawki optaty ustalonej w taryfie, zaleznej od rodzaju przytacza (napowietrzne lub
kablowe) i przyrostu mocy przytaczeniowej stosownie do ponizszego wzoru:

Op = er*P—d+Sp*(Pp— Pd)

gdzie: Pp
O, - optata za przytaczenie w zt,
N, - rzeczywiste naktady poniesione na wymiane lub przebudowe dotychczasowego przylacza.
P, - wielko$¢ mocy przytaczeniowej w kW, okreslona w umowie o przylaczenie,
P4 - dotychczasowa moc przytaczeniowa w kW,
Sp - stawka optaty [zt/kW], przyjeta zgodnie z punktem 4.4,
Stawki optat za przytaczenie do sieci dla IV i V grupy przytaczeniowej oraz podmiotéw
zakwalifikowanych do VI grupy - przytaczanych do sieci o napieciu znamionowym nie wyzszym
niz 1 kV (gdy jest budowane przylacze) dla przylacza kablowego uwzgledniajg koszty zakupu
i montazu:
a) zlacza kablowego wraz z jego obudow3 i wyposazeniem;
b) uktadu pomiarowo - rozliczeniowego i zabezpieczenia przedlicznikowego, wraz z ich

obudowa i z wyposazeniem do ich montazu.
W zaleznoSci od przyjetego rozwigzania technicznego, przez obudowe, o ktérej mowa w pkt
4.10., nalezy rozumie¢ szafke ztgczowo-pomiarowq zintegrowang lub modutowa wspdlna dla
ztacza i uktadu pomiarowo-rozliczeniowego lub odpowiadajace jej funkcjonalnie oddzielne
szafki ztgczowe i pomiarowe lub szafki pomiarowe.
Przepisu pkt 4.10. lit. b) nie stosuje sie do przytgczy kablowych w budynkach wielolokalowych
oraz innych zespotach obiektéw, w ktérych lokalizacja uktadéw pomiarowych nie pokrywa sie
z lokalizacja ztaczy kablowych.
W naktadach, o ktérych mowa w art. 7 ust. 8 ustawy, uwzglednia sie wydatki ponoszone na:
wykonanie prac projektowych i geodezyjnych, uzgadnianie dokumentacji, uzyskanie pozwolen
na budowe, zakup materiatéw do budowy odcinkéw sieci stuzacych do przytaczenia podmiotow
do sieci z uwzglednieniem dtugosci tych odcinkéw, roboty budowlano-montazowe wraz
z nadzorem, wykonanie niezbednych prob, koszty sporzadzenia ekspertyzy wptywu
przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny, a takze koszty
uzyskania praw do nieruchomosci oraz zajecia terenu, niezbedne do budowy lub eksploatacji
urzadzen.
W przypadku obiektéw wymagajacych wielostronnego uktadu zasilania, z wyjatkiem zasilania
rezerwowego, optate za przytaczenie, ustala sie w sposéb okreslony w taryfie. W przypadku
zasilania rezerwowego optate ustala sie na podstawie rzeczywistych naktadéw.
Przytaczany podmiot moze wybra¢ rodzaj przytacza - kablowe lub napowietrzne, o ile
wykonanie takiego przytacza jest mozliwe ze wzgledéw technicznych.
Moc przytgczeniowa w przypadku budynkéw wielolokalowych okreslana jest przez projektanta
instalacji w porozumieniu z inwestorem lub wlascicielem budynku z uwzglednieniem
wspotczynnikow jednoczesnosci.
Podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie Zrdédta do sieci elektroenergetycznej o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, wnosi zaliczke na poczet optaty za przytaczenie stosownie do
art. 7 ustawy.
Podmioty ubiegajace sie o przylaczenie do sieci, zakwalifikowane do V grupy przytaczeniowej
nie wnoszg zaliczek na poczet optaty za przytaczenie do sieci.

S. Oplaty za uslugi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy
5.1.  Operator ustala nastepujace optaty za ustugi wykonywane na zlecenie odbiorcy:
Lp. Wyszczegdlnienie* | Stawka w zt za ustuge
Przerwanie i wznowienie dostarczania energii:
1. a) na napieciu nN 81,11
b) na napieciu SN 121,65
5 Sprawdzenie prawidtowo$ci dziatania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego** :

a) bezposredniego | 81,11
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b) pétposredniego

121,65

c) pos$redniego

172,33

Laboratoryjne sprawdzenie prawidtowosci dziatania uktadu

- 115,56 zt w przypadku kiedy badanie
przeprowadza Operator i dodatkowo
50,69 zt za demontaz i montaz licznika
badz urzadzenia sterujacego

lub

3. | pomiarowo-rozliczeniowego (licznika lub urzadzenia - kwote wynikajaca z faktury
sterujacego)** wystawionej przez zewnetrzng
jednostke przeprowadzajaca badanie
i dodatkowo 50,69 zt za demontaz
i montaz licznika badz urzadzenia
sterujacego
. . P kwota wynikajaca z faktury
4 Wykpname dodgtkow.e] ekspertyzy badanego wcze$niej uktadu wystawionej przez jednostke
pomiarowo-rozliczeniowego . :
przeprowadzajaca badanie.
Przeniesienie licznika lub licznika i urzadzenia (zegara)
sterujacego (dla licznik6éw strefowych) w inne uprzednio
5. ) Co ; - . 101,39
przygotowane i odpowiednio wyposazone miejsce w obrebie tego
samego obiektu ***
Za kazda godzine nadzoru peinionego nad pracami
6 wykonywanymi przez wykonawcdédw niezaleznych od Operatora 5069
" | wpoblizu lub na urzadzeniach elektroenergetycznych bedgcych ’
wtasnoscig Operatora.
Wytaczenie napiecia, przygotowanie miejsca pracy dla wykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 6 oraz
likwidacja miejsca pracy wraz z ponownym zataczeniem urzadzen do sieci Operatora:
7. .
a) w sieci nN 223,02
b) w sieci SN 324,40
Zatozenie plomb na urzadzeniach podlegajacych oplombowaniu, w szczegélno$ci po naprawie, remoncie
8 i konserwacji instalacji:
' - za pierwszg plombe 28,33
- za kazda nastepna 5,95
Montaz i demontaz urzadzenia kontrolno-pomiarowego
9. |instalowanego w celu sprawdzenia dotrzymania parametréw 109,35
jako$ciowych energii dostarczanej z sieci ****

* We wszystkich wyzej opisanych przypadkach, w ktérych wymagany jest dojazd stuzb
technicznych Operatora wliczono koszt dojazdu do odbiorcy.

**  Optaty nie pobiera sie w przypadku, gdy licznik i urzadzenie sterujace jest wtasnoscig
Operatora, a badanie potwierdzito nieprawidtowosci, z wylaczeniem nielegalnego poboru
energii.

*#*  Optaty nie pobiera sie w przypadku wyniesienia ww. urzadzen z lokali mieszkalnych
w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej w miejsce ogélnodostepne.

Rk W przypadku zgodnos$ci zmierzonych parametréw ze standardami okres§lonymi w § 38 ust. 1
i 3 rozporzadzenia systemowego lub w Umowie, koszty sprawdzenia i pomiaré6w ponosi
odbiorca na zasadach okreSlonych w odrebnej umowie zawartej pomiedzy odbiorcg
a Operatorem; w pozostatych przypadkach koszty sprawdzenia i pomiaréw ponosi Operator.

5.2. W przypadku, gdy w ramach jednego dojazdu do odbiorcy wykonywana jest wiecej niz jedna
ustuga sposréd wymienionych w tabeli, kazdg z optat za wykonanie drugiej i nastepnych
czynno$ci pomniejsza sie o kwote 22,38 zt za dojazd do odbiorcy.

6. Oplaty za nielegalne pobieranie energii

6.1.  Przez nielegalny pobdr energii elektrycznej nalezy rozumiec:

1) pobieranie energii elektrycznej bez zawarcia Umowy,
2) pobieranie energii elektrycznej:

a)

z catkowitym lub cze$ciowym pominieciem uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,

b) poprzez ingerencje w ten uktad pomiarowo-rozliczeniowy majaca wplyw na
zafatszowanie pomiaréw dokonywanych przez uktad pomiarowo-rozliczeniowy.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

W przypadku nielegalnego pobierania energii elektrycznej, o ktérym mowa w pkt 6.1. ppkt 1,

Operator, moze obcigzy¢ podmiot nielegalnie pobierajgcy te energie, optatami

w wysokosci pieciokrotnosci stawek optat okreslonych w taryfie dla jednostrefowej grupy

taryfowej, do ktérej ten podmiot bytby zakwalifikowany, zgodnie z kryteriami okreslonymi

w § 6 ust. 1 rozporzadzenia taryfowego, oraz w wysokosSci pieciokrotnos$ci ceny energii

elektrycznej, o ktérej mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy, przyjmujac:

1) wielko$¢ mocy wynikajaca z rodzaju zainstalowanych odbiornikéw,

2) ilosci energii elektrycznej uwzgledniajace rzeczywista mozliwo$¢ pobierania energii przez
dany podmiot wynikajgce z mocy i rodzaju zainstalowanych odbiornikéw, lecz nie wyzsze
niz:

a) przy pobieraniu energii elektrycznej jedng fazg, za kazdy 1 A pradu znamionowego
zabezpieczenia 125 kWh. Za zabezpieczenie uwaza sie bezpieczniki najblizsze patrzac
od strony zasilania, niedostepne dla ww. podmiotu i 0oséb postronnych. W razie braku
zabezpieczen miedzy instalacja odbiorcza, a siecig zasilajacg przyjmuje sie taka
wielko$¢ wktadek bezpiecznikowych, jaka powinna znajdowa¢ sie w danej instalacji,
nie mniejsza jednak niz 25 A;

b) przy pobieraniu energii elektrycznej dwoma lub trzema fazami optate ustala sie, jak
w lit. a, z uwzglednieniem krotnosci (2 lub 3), zaleznie od ilosci faz, ktérymi nielegalnie
pobierano energie elektryczna.

W przypadku udowodnionego okresu nielegalnego pobierania energii elektrycznej, o ktérym

mowa w pkt 6.1 ppkt 2, Operator moze obcigzy¢ odbiorce optatami w wysokosci dwukrotnosci

stawek optat okreslonych w taryfie dla grupy taryfowej, do ktorej jest zakwalifikowany odbiorca

oraz w wysokos$ci dwukrotnosci ceny energii elektrycznej, o ktérej mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18

lit. b) ustawy, przyjmujac wielko$ci mocy umownej i zuzycia tej energii, jakie wystapity w

analogicznym okresie przed powstaniem nielegalnego pobierania energii elektrycznej lub po

jego ustaniu; optaty oblicza sie dla kazdego miesigca, w ktérym nastgpito nielegalne pobieranie
energii elektryczne;j.

W przypadku nielegalnego pobierania energii, o ktorym mowa w pkt 6.1. ppkt 2 lit. a), gdy nie

mozna ustali¢ iloSci nielegalnie pobranej energii elektrycznej, Operator moze obciazy¢ odbiorce

optatami w wysokosci dwukrotnosci stawek optat okreslonych w taryfie dla grupy taryfowej, do
ktérej jest zakwalifikowany odbiorca oraz w wysokos$ci dwukrotnosci ceny energii elektryczne;j,

o ktérej mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy, przyjmujac:

1) wielko$¢ mocy umownej okre$lonej w Umowie;

2) ilosci energii elektrycznej uwzgledniajgce rzeczywistg mozliwos$¢ pobierania energii przez
dany podmiot wynikajgce z mocy i rodzaju zainstalowanych odbiornikéw, lecz nie wyzsze
niz :

a) przy pobieraniu energii elektrycznej jedng faza, za kazdy 1 A pragdu znamionowego
zabezpieczenia 125 kWh. Za zabezpieczenie uwaza sie bezpieczniki najblizsze odbiorcy
patrzac od strony zasilania, niedostepne dla odbiorcy i os6b postronnych. W razie
braku zabezpieczenn miedzy instalacjg odbiorczg, a siecig zasilajaca przyjmuje sie taka
wielko$¢ wktadek bezpiecznikowych, jaka powinna znajdowac¢ sie w danej instalacji,
nie mniejsza jednak niz 25 A;

b) przy pobieraniu energii elektrycznej dwoma lub trzema fazami optate ustala sie, jak
w lit. a., z uwzglednieniem krotnosci (2 lub 3), zaleznie od ilosci faz, ktorymi nielegalnie
pobierano energie elektryczna.

W przypadku nielegalnego pobierania energii, o ktérym mowa w pkt 6.1. ppkt 2 lit. b), gdy nie

mozna ustali¢ iloSci nielegalnie pobranej energii elektrycznej, Operator moze obcigzy¢ odbiorce

optatami w wysoko$ci dwukrotnosci stawek optat okreslonych w taryfie dla grupy taryfowej, do
ktérej jest zakwalifikowany odbiorca oraz w wysoko$ci dwukrotno$ci ceny energii elektrycznej,

o ktérej mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy, przyjmujac:

1) wielko$¢ mocy umownej okre$lonej w Umowie;

2) ilosci energii elektrycznej uwzgledniajgce rzeczywistg mozliwos$¢ pobierania energii przez
danego odbiorce wynikajace z mocy i rodzaju zainstalowanych odbiornikéw, lecz nie
WyZSze niz:

Taryfa PS Operator Sp. z 0.0. z siedzibg w Chorzowie 19



a) |dla uktadu jednofazowego 3000 kWh
dla uktadu tréjfazowego i zainstalowanym liczniku o pradzie

b) |znamionowym nie wyZszym niz 20 A (pomiar bezposredni) bez wzgledu | 6 000 kWh
na przeciazalnos$¢ licznika
dla uktadu tréjfazowego i zainstalowanym liczniku o pradzie

c) |znamionowym wyzszym niz 20 A (pomiar bezposredni) bez wzgledu na 300 kWh
przecigzalnos$¢ licznika za kazdy 1 A pradu znamionowanego licznika
dla uktadu z przektadnikami pradu (pomiar pétposredni) za kazdy 1 A

d) : ) : 300 kWh
pradu znamionowego obwodu pierwotnego przektadnika pragdowego
przy uktadzie z przektadnikami pradu i napiecia (pomiar posredni) za

e) . : : 300 kWh
kazdy 1 A pradu obliczeniowego I,

Prad obliczeniowy I, okresla sie wedlug wzoru:
[b=25-U-1 [A]

gdzie:
2,5 - stata[1/kV],
U - gorne napiecie znamionowe przektadnika napieciowego [kV],
[ - mniejsza z nastepujacych wielkosci:

1) prad znamionowy strony pierwotnej przektadnika pradowego [4],

2)

suma pradéw znamionowych transformatoréw oraz innych odbiornikéw,

przylaczonych na napieciu zasilania [A].

6.6. Optaty, o ktérych mowa w pkt 6.3. oblicza sie dla catego nie objetego przedawnieniem okresu
udowodnionego nielegalnego pobierania energii elektryczne;j.
6.7. Optaty za wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze stwierdzeniem nielegalnego pobierania energii
elektrycznej:
Lp. Wykonywane czynno$ci Wysokosc optaty w zt

lub spos6b jej pobierania

Wymiana uszkodzonego przez odbiorce licznika lub

Suma warto$ci nowego urzadzenia
pomiarowego obowigzujaca w dniu jego
wymiany i oplaty zwigzanej z

L innego urzadzenia pomiarowego. demontazem i ponownym montazem
urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowego
w wysokosci 50,69 zl.
Sprawdzenie stanu technicznego uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego i zaloZenie nowych plomb na
zabezpieczeniu gléwnym w uktadzie pomiarowo-
rozliczeniowym lub na innym elemencie podlegajacym
2. | oplombowaniu, w miejsce zerwanych przez odbiorce
plomb lub przez niego uszkodzonych, z wytaczeniem
urzadzen, o ktéorych mowa w pkt. 4 niniejszej tabeli.
a) dla uktadu bezposredniego 118,70 zt
b) dla uktadu potposredniego 148,43 zt
c) dla uktadu posredniego 197,88 z1
suma optaty zwigzanej z przygotowaniem
Poddanie urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowego urzqdzema} <.io legalizacji i legalizacja
. N . . w wysokosci 115,56 zl oraz optaty
3. | ponownej legalizacji z powodu zerwania przez odbiorce

plomb legalizacyjnych lub ich naruszenia .

zwigzanej z demontazem i ponownym
montazem urzadzenia pomiarowo-
rozliczeniowego w wysokosci 50,69 zl.
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Zalozenie, na wskazniku mocy 15-minutowej lub innym
urzadzeniu zwigzanym z pomiarem tej mocy, plomby,

iloczyn 150% miesiecznej wartosci mocy

umownej i sktadnika statego stawki

4 w miejsce plomby zerwanej lub naruszonej przez sieciowej w grupie taryfowej, do ktorej
odbiorce. jest zakwalifikowany odbiorca.
7. Tabela stawek optat za ustugi dystrybucji
STAWKI OPLAT GRUPA TARYFOWA
ZA USLUGI DYSTRYBU(]I Cc21 Cc11 R
Sktadnik zmienny stawki sieciowej w zt/kWh 0,1252 0,1464 0,1445
Sktadnik staty stawki sieciowej w zt/kW/m-c 7,74 2,13 9,29
Stawka optaty abonamentowej w zt/m-c 9,80 4,10 -
Stawka optaty przejsciowej
w z/kW/m-c 0,85
Stawka jakosciowa w zt/kWh 0,0115
We wszystkich grupach taryfowych wprowadza sie stawke oplaty OZE w wysokoSci
2,51 zt/MWh, wskazanej w art. 185 ustawy o OZE.
8. Wykaz miast i obiektéw objetych obszarem dziatania Operatora
8.1.  Obszar miasta Chorzéw
Obiekt: Wojewddzki Park Kultury i Wypoczynku S.A. oraz tereny bezposrednio do niego
przylegte.
8.2 Obszar miasta Katowice
Obiekt: Wojewddzki Park Kultury i Wypoczynku S.A. oraz tereny bezposrednio do niego
przylegte.
8.3 Obszar miasta Siemianowice Slaskie

Obiekt: Wojewddzki Park Kultury i Wypoczynku S.A. oraz tereny bezposSrednio do niego

przylegte.
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