DANE TECHNICZNE OBIEKTU

Zatgcznik nr 1
do UMOWY O SWIADCZENIE UStUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NF w.vevvenevenee. Sewrereans, / 201..
L Obiekt nr 1
1. Dane obiektu uzytkowanego przez Odbiorce, do ktérego OSD dostarcza¢ bedzie energie elektryczng
Nazwa obiektu Kod pocztowy Miejscowosé Ulica Nr domu
2. Parametry techniczne obiektu:
Mo przylaczeniowa obiektu” Kkw Grupa przylaczeniowa Zabezpieczenie przediicznikowe
i D e osarmknaat
3. Charakterystyka poszczegdlnych miejsc dostarczania:
3.1 przytacze P1:
Nazwa miejsca dostarczania
Mo przylaczeniowa*) Kkw Kod PPE
Przektadniki pradowe / A l’:’::;'w:'a"a moce Kw Przekiadniki napieciowe v

oo . . o uktad podstawow
okresli¢ miejsce zainstalowania: np. rozdzielnia nn, bramka P Y

. o wiasnosc licznika
pomiarowa, rozdzielnia SN

Lokalizacja uktadu pomiarowo-rozliczeniowego

uktad rezerwowy

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowia

Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzer elektroenergetycznych pomiedzy|
0SD a Odbiorca stanowia:

Do wartosci mierzonych przez uktady pomiarowo-rozliczeniowe

Charakterystyka miejsca dostarczania energii elektrycznej Y T Sy ——

do energii do energii
czynnej biernej

Napiecie znamionowe

N linii llaiacei N - q
zasilania kV azwa linil zasilajgce) lazwa stacji do mocy czynnej




3.2 przylacze P2

Nazwa miejsca dostarczania

Moc przylaczeniowa*)

Kod PPE

Przektadniki pradowe

Minimalna moc

umowna

kw Przektadniki napieciowe

Lokalizacja uktadu pomiarowo-rozliczeniowego

pomiarowa, rozdzielnia SN

okreslic miejsce zainstalowania: np. rozdzielnia nn, bramka

wiasnosc licznika

uktad podstawowy

uktad rezerwowy

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowia

Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych pomigdzy|

0OSD a Odbiorca stanowia:

Charakterystyka miejsca dostarczania energii elektrycznej

Do wartosci mierzonych przez uktady pomiarowo-rozliczeniowe
beda doliczane nastepujace straty wyrazone w %:

Napigcie znamionowe o " . do energii do energii
Jasilania KV Nazwa linii zasilajacej Nazwa stacji do mocy czynnej e — biemne]
4. Dane teleadresowe, do prowadzenia korespondencji dotyczacej uktadéw pomiarowych.
4.1. OSD - Dziat Techniczny:
numer telefonu numer fax Adres e-mail
4.2. Odbiorca:
numer telefonu numer fax Adres e-mail

OSD:

podpis i piecze¢

Odbiorca:

czytelny podpis Odbiorcy lub podpis i piecze¢ lub podpis osoby upowaznionej do reprezentowania Odbiorcy
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MOC UMOWNA

| PLANOWANA ILOSC ENERGII ELEKTRYCZNE)

Zatqcznik nr 2
do UMOWY O SWIADCZENIE UStUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ nF .....e...... S ewssenens, / 201..
Odbiorca zamawia nastepujaca moc umowng;
Obiekt nr 1
Nazwa obiektu (opis)
Adres obiektu (kod pocztowy) (poczta) (miejscowos¢) (ulica) (nr budynku) (nr lokalu)

Kod PPE Moc umowna [KW]* Wspétezynnik k, o ktérym mowa w § 4 ust. | Planowana $redniomiesigczna ilos¢

9 OWU** dostarczanej energii [MWh]
Przytacze 1
Przylacze 2
Zamawiana przez Odbiorce moc umownaw zréznicowanej wysokosci na poszczegélne miesigce roku [kW]:*
styczeri luty marzec kwieciert maj czerwiec lipiec sierpiert wirzesien pazdziemik listopad grudzien

Przytacze 1

Przytacze 2

*) wypetnic tylko jedng pozycje moc w jednakowej wysokosci lub zréznicowana na poszczegdlne miesigce
**) ustala Sprzedawca, gdy moce zamawiane sq w zréznicowanej wysokosci na poszczegdlne miesigce

Potwierdzam, iz zapoznatem sie i akceptuje nastepujace zasady zamawiania mocy umownej, obowigzujace u OSD:

1. Zamowienie mocy umownej musi by¢ zgodne z postanowieniami Umowy i aktualnie obowigzujacq Taryfa OSD.

2. Moc umowna nie moze by¢ wieksza niz okreslona w Umowie moc przytgczeniowa.

3. W przypadku, gdy Odbiorca nie dokona zamdwienia mocy umownej, do rozliczen zostanie przyjeta moc umowna réwna mocy przytaczeniowe;.

4. Wszelkie zmiany wielkosci mocy umownej w stosunku do mocy okre$lonej zgodnie z ww. zasadami, muszg by¢ zgtoszone co najmniej 14 dni przed
rozpoczeciem okresu, ktérego zmiana ma dotyczy¢.

ANA L

(czytelny podpis Odbiorcy lub podpis i piecze¢ lub podpis osoby upowaznionej do reprezentowania Odbiorcy)
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